
140 x 70 x 55h.CLIZIA 140

misure in centimetri 
measures in centimeters
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45 Kg

0.6 hp

530 watt

0.65 m3
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140 x 70 x 55h.CLIZIA 140
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Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria

Allaccio acqua  fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria

Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, 
approximate lenght 2 ml

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq 

Scarico a terra consigliato Recommended grounded drain

Allaccio rubinetteria  muro Connections for wall mounted taps

lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.
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EM

EM

QE

A monte dell’impianto idraulico si consiglia di installare
dei rubinetti filtro. L’azienda declina problemi derivanti

dalla mancata installazione dei suddetti.

It is recommended to install upstream of the hydraulic
system of filter faucets. The company declines problems
arising from failure to install them

Installazione idraulica - Installazione elettrica   /   Hydraulic installation - Electrical installation
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Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento   /   Bathtub taps - Starting system

profondità 52
depth 52

Lato motore
Motor side
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Motore idromassaggio Whirlpool motor
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